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CAMPULSE FILTER HOUSING
优势

通过有限的过滤器选择提高发动机
效率和可用性

占地面积更小

使用空气处理选项轻松升级

全天候防护选项

高效、低阻的自清洁筒式过滤器

适用于沙尘暴/雪多发地区

它提供了有限的灵活性，使您的过
滤器解决方案适应不断变化的环境/
操作条件

应用 北极环境
沙漠环境或容易发生沙尘暴的地区

安装选项

防雨罩（雨雪天气）
用于雾气和湿气保护的雨水分离器段
单滤芯过滤器；效率从 M6 到 E12 不等
可根据环境增加其他功能，如防结冰/进气冷却系统、垃圾或昆虫防
护网
可提供喷漆碳钢或不锈钢材质
可提供获得专利的 HemiPleat 过滤器

备注
请联系离您最近的康斐尔办事处，了解尺寸、分段和配置选择。请
要求我们根据您的现场条件进行生命周期成本评估，和/或要求对
您的现场条件进行现场评估，以验证所需的保护级别。

我们的 CamPulse 过滤系统是一种单级自清洁系统，使用圆柱形和/或圆锥形/圆柱形过滤元件。滤芯水平排布，与洁净空气管道正向密封。该清洁系统
根据粉尘负荷量启动，可避免在粉尘事件（如沙尘暴）中压降的大幅增加。在粗灰尘或积雪可能堵塞过滤器的环境中，这种自清洁系统可在较低的稳定

压降下连续运行。


